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Este manual técnico € um completo guia de pintura que
desenvolvemos como resultado de varios anos de trabalho e
pesquisa. Prético e de rapida consulta, & mais uma ferramenta
que colocamos a sua disposicéo, reforcando o nosso ideal de
buscar sempre a melhor forma de orientar o profissional de pintura
e 0 mercado consumidor.

Aqui vocé vai saber mais sobre nossos produtos, suas indicages,
suas caracteristicas técnicas, além de encontrar dicas e orientagdes
que podem ajuda-lo. Em caso de dlvidas, sugestBes ou mesmo
reclamac@es, entre em contato com 0 nosso Departamento Técnico
e fale com um dos nossos profissionais especialmente treinados
para atendé-lo.

Atenciosamente,

Departamento Técnico

pAromeme S,
0800 9709089
sac@iquine.com.br

Departamento de Marketing www.iquine.com.br
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(mﬂ IQUINE - UM IDEAL CONCRETIZADO

Desde seu surgimento, em
07 de fevereiro de 1974, a
Iquine sempre teve como
principio maior produzir
qualidade. No decorrer de
todos esses anos de
trabalho, esse ideal tem se
intensificado cada vez mais.
Ele esteve presente quando passamos da producéo especifica de
colas a industrializagcdo e comercializag&o de tintas imobiliarias
e industriais, vernizes, seladores, resinas, massas e produtos afins
e continua a nos nortear hoje, quando nossas tintas sdo
reconhecidas nacionalmente como uma das melhores do Pais.

Além de um rigoroso controle de qualidade, estamos
permanentemente atentos ao surgimento de novas tecnologias
que possam aperfeigoar nossos produtos e facilitar ainda mais o
seu trabalho. Nossos laboratorios funcionam 24 horas por dia na
realizacéo de testes, pesquisas e medicBes, criando solugdes que
atendam as necessidades do setor.

TINTAS
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(n:ﬂ UM IDEAL CONCRETIZADO

Essa trajetdria de sucesso impulsiona nossa empresa a se
lancar em voos cada vez mais altos. A fabrica da Iquine, com
capacidade de produgdo de 6 milhes de litros/més, esta entre
as mais modernas indUstrias da América Latina. Totalmente
informatizada, sua concepgdo obedece aos mais rigidos e
avancados controles de seguranca, com respeito ao meio ambiente
e funcionalidade.

No ano de 2007, a Tintas Iquine conquistou o certificado de
aprovacdo na NBR 1SO 9001:2000, que atesta a conformidade da
empresa segundo os requisitos da norma do Sistema de Gestéo
da Qualidade em Tintas, 0 que reforca ainda mais nossa exceléncia
na qualidade de produtos e servigos, além de ser a Unica industria
de tintas do Norte e Nordeste a conseguir o Certificado de
Qualidade da Associagdo Brasileira dos Fabricantes de Tintas -
Abrafati, atendendo as conformidades pelo Programa Setorial da
Qualidade no segmento de Tintas Imobiliarias.

PROGRAMA
SETORIALda

Sistema de Gestao da Qualidade

oY Jidad

TINTAS IMOBILIARIAS
T

TINTAS
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(ﬁﬂ UM IDEAL CONCRETIZADO

Grande parte desse sucesso se deve aos profissionais que, com
sua confianga, tém apostado na nossa qualidade e nos resultados
que produzimos. E é essa confianca que nos motiva a desenvolver
novos produtos para que, juntos, possamos crescer, buscando
os melhores resultados e a satisfagdo do consumidor.

TINTAS



PROCEDIMENTOS

TECNICOS



(5\ CALCULO BASICO DE AREA

CALCULO DA AREA

y
Para calcular a &rea a ser pintada, X \
basta multiplicar a altura (h) de cada >

parede pelo seu comprimento (1) e
depois somar o resultado de todas
as paredes. A é&rea do teto serd a
largura (x) multiplicada pelo
comprimento (y).

As areas das janelas ou portas, caso ndo venham
a ser pintadas, devem ser subtraidas da érea total.

CALCULO DE TINTA A SER UTILIZADA

Quantidade deproduto __ Areatotal x n° de deméos
(emgaldo36litos)  ~  Rendimento por galdo

TABELA DE EQUIVALENCIA

1 latdo = 18 litros = 5 galdes

1 lat&ozinho = 7,2 litros = 2 galbes

1 galdo = 3,6 litros = 4 latas de 1/4 de galdo
1/4 galdo = 0,9 litro = 4 latas de 1/16 de gal&o



(j\ PREPARAGAO DA SUPERFICIE

TINTA E SUPERFICIE - Trabalho em Conjunto

1 | PREPARACAO DA SUPERFICIE

REMOCAO DO MOFO E DA GORDURA
Para ndo degradar a tinta

LIXAMENTO
Para abertura dos poros

2 | PREPARACAQ DAS TINTAS

HOMOGENEIZACAO
DILUICAO
Redugéo da viscosidade
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(}\ QUE PRODUTO USAR EM CADA SUPERFICIE

SUPERFICIES DE MADEIRA EXTERNA E INTERNA
Icores Portas,

1 SITUAGAO DA 2 PREPARAGAO DA
SUPERFICIE SUPERFICIE
Grades e Janelas

Fundo Branco Fosco Esmate Sintético
Massa a Oleo
e Fundo Branco

MADEIRA NOVA
Decorama
Esmalte Base
Agua Premium

Dialine Esmalte
Sintético
Premium

REPINTURA

Delanil
Esmalte Sintético
Standard
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(j\ QUE PRODUTO USAR EM CADA SUPERFICIE

SUPERFICIES DE MADEIRA EXTERNA

Envernizamento

1 SITUAGAO DA 2 PREPARAGAO DA
SUPERFICIE SUPERFICIE
MADEIRA NOVA Verniz PU

Verniz Duplo
MADEIRA NOVA ; Filtro Solar
Alta Resisténcia

REPINTURA

Verniz Maritimo

Obs.: Madeira nova selar com proprio verniz.
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(}~ QUE PRODUTO USAR EM CADA SUPERFICIE

SUPERFICIE DE MADEIRA INTERNA

Envernizamento

1 SITUAGAO DA 2 PREPARAGAO DA
SUPERFICIE SUPERFICIE

Verniz Copal

Laca Seladora
MADEIRA NOVA Nitrocelulose .

Verniz Sintético
Brilhante

REPINTURA

Verniz
Extrarrapido
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ACABAMENTOS

MADEIRA



€@ ErNiZ DUPLO FILTRO SOLAR

A base de resina poliuretanica com filtro solar, que
protege e realca as superficies de madeira, impedindo
a acdo danosa dos raios ultravioleta e das
intempéries. Possui boa durabilidade, baixo odor,
secagem rapida, 6timo poder de penetragao e fécil
aplicagdo. Sua formula exclusiva proporciona
protegéo contra 4gua e fungos, além de um duradouro
acabamento brilhante. Indicado para o revestimento
de superficies externas e internas de madeira.

[ @ rcrramenTas e ApLIcAGAO I @) ACABAMENTO

Pincel, rolo de espuma ou Brilhante.
pistola.

®@ (@) seccev

Aplicar de duas a trés dem&os,

com intervalo de 16 a 24 horas. Ao toque: 01 a 02 horas.
Manuseio: 06 a 08 horas.

Final: 16 a 24 horas.

[ @ oiLuicio [ (@) EVviBALAGEM / RENDIMENTO

Com pincel ou rolo, diluir em Quarto 900 ml
SOLVENTE 1030 IQUINE até De 7,5a 10 m2
10% e em madeiras novas diluir

em 50% de SOLVENTE 1030 na Galdo 3,6 litros
primeira deméo. Aplicagdo com De 30 a 40 m?
pistola diluir em THINNER 1010

IQUINE até 30%.
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@ vervizZ MARITIMO

A base de resina poliuretanica, de elevada resisténcia,
bom alastramento, secagem répida e facil aplicagéo.
Indicado para protecéo de superficies internas e
externas de madeira. Confere boa resisténcia as
intempéries. Possui acabamento de alto brilho que

realga o aspecto natural da madeira.

(/ FERRAMENTAS DE APLICAGAO

Pincel, rolo de espuma ou
pistola.

@O®

Aplicar de duas a trés
deméos, com intervalo de
12 horas.

(@owco

Diluir em SOLVENTE 1030
IQUINE até 15%, para pincel ou
rolo de espuma; para pistola,
diluir em THINNER 1010 IQUINE
até 30% e e em madeiras
novas diluir em 50% de
SOLVENTE 1030 quando for
primeira deméo.

[ @) crBAVENTO

Alto-brilho.

(@) seccev
Ao toque: 04 a 06 horas.
Final: 24 horas.

[ (W) EVBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 7,5a10 m?

Galao 3,6 litros
De 30 a 40 m?
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€ verviz ExTRA-RAPIDO

A base de resina alquidica, que protege e realca a
superficie da madeira. Possui boa durabilidade,
secagem extrarrapida, grande poder de penetragdo
e facil aplicacdo. Sua féormula com alto teor de
solidos proporciona um excelente rendimento, além
de um duradouro acabamento brilhante. Indicado
para o revestimento de superficies internas de

madeira.

[ @ rFerravienTas DE APLicacio Jl @) ACABAVENTO
Pincel, rolo de espuma ou Brilhante.
pistola.

Aplicar de duas a trés deméos, '3-4

com intervalo de 06 a 08 horas. Ao togue: 15 minutos.

Manuseio: 02 a 04 horas.
Final: 08 horas.

[ @ DiLuicio [ (W) EVBALAGEM / RENDIMENTO

Diluir em SOLVENTE 1030 Quarto 900 ml
IQUINE até 10%, para pincel ou De6,2a7,5m?
rolo de espuma; e, para pistola,

diluir em THINNER 1010 IQUINE Gal&o 3,6 litros
até atingir a viscosidade ideal. De 25 a 30 m?

(ESN

Conforme catélogo.
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@ verviz copa

A base de resina alquidica, que protege e realga a
superficie da madeira. Possui boa durabilidade,
grande poder de penetracdo, facil aplicacdo e
excelente rendimento, além de um duradouro
acabamento brilhante. E indicado para o revestimento
de superficies internas de madeira.

(I FERRAMENTAS DE APLICAGAO ( ACABAMENTO

Pincel, rolo de espuma ou Brilhante.
pistola.

pplcar e duas 2 s (T

deméos, com intervalo Ao toque: 01 a 02 horas.
de 08 a 12 horas. Manuseio: 06 a 08 horas.
Final: 24 horas.

[ @ oiLuicio [ (@) EviBALAGEM / RENDIMENTO

Diluir em SOLVENTE 1030 Quarto 900 ml
IQUINE até 10%, para pincel ou De6,2a7,5m?
rolo de espuma; e, para pistola,

diluir em THINNER 1010 IQUINE Gal&o 3,6 litros
até atingir a viscosidade ideal. De 25 a 30 m2
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6 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE

A base de resina alquidica, que protege e realga a
superficie de madeira. Possui boa durabilidade,
secagem extrarrapida, grande poder de penetragdo
e facil aplicacdo. Sua formula com alto teor de
solidos proporciona um excelente rendimento, além
de um duradouro acabamento brilhante. Indicado
para revestimento de superficies internas de madeira.

[ @ FerravienTas D APLicacio I @) ACABAMENTO

Pincel, rolo de espuma Brilhante.
ou pistola.

Aplicar de duas a trés deméos, (':.‘;

com intervalo de 06 a 08 horas. Ao toque: 15 minutos.

Manuseio: 02 a 04 horas.
Final: 08 horas.

| @ oiLuicio [ (W) £vEALAGEM /RENDIMENTO

Diluir em SOLVENTE 1030 Quarto 900 ml
IQUINE até 10%, para pincel ou De6,2a7,5m?
rolo de espuma; e, para pistola,

diluir em THINNER 1010 IQUINE Galdo 3,6 litros
até atingir a viscosidade ideal. De 25 a 30 m?
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@ scLavorA ACABAMENTO

Abase de resina alquidica e solugéo de nitrocelulose,
que protege e realca a superficie da madeira. Possui
boa durabilidade, grande poder de penetracéo e
secagem ultrarrapida. E de facil aplicagéo, excelente
rendimento e proporciona duradouro acabamento
acetinado. Indicado para revestimento de superficies
internas de madeira em geral.

[ @ rFerravenTAS DE APLICACEO Il @) AcBAMENTO

Pistola. Acetinado.

Aplicar de duas a trés deméos,
com intervalo de 30 minutos.

( (R

Para uso de pistola, diluir em Ao toque: 5 minutos.
THINNER 1010 IQUINE até atingir ManUSGlO: 15 a 20 minutos.
a viscosidade ideal. Final: 03 horas.

[ () E\viBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 7,5 a 10 m?

Galao 3,6 litros
De 30 a 40 m?
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@ L:ch seLapora

A base de resina alquidica e solugéo de nitrocelulose,
que proporciona um melhor desempenho e uma
maior aderéncia ao produto de acabamento. Possui
formulacdo com alto teor de sélidos, secagem
ultrarrapida, facil aplicacéo e excelente rendimento.
Indicada para selar e uniformizar superficies internas
de madeira em geral.

[ @ rerravienTAS DE APLICAGAO I @) ACABAMENTO

Pincel, boneca, cortina ou Acetinado.
pistola.

Aplicar de duas a trés deméos, ('JL'

com intervalo de 02 a 03 horas. Ao toque: 10 minutos.
Manuseio: 01 hora.
Final: 02 horas.

[ @ oiLuicio [ (@) £VBALAGEM / RENDIMENTO

Pincel/Boneca: THINNER Quarto 900 ml
1010 IQUINE até 100%. De 7,5 a 10 m?
Cortina/Pistola: THINNER

1010 IQUINE até atingir a Galdo 3,6 litros
viscosidade ideal. De 30 a 40 m?
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9 VERNIZ PU. BRILHANTE BICOMPONENTE

Verniz brilhante a base de resina poliuretanica
catalisavel na proporgdo de 1:1 com catalisador PU.
Proporciona alta dureza e resisténcia as intempéries.
Indicado para revestimento de superficies externas
e internas de madeira, principalmente em inddstrias
de moveis, conferindo fino acabamento e alta

resisténcia.

(/ FERRAMENTAS DE APLICAGAO

Pincel ou pistola.

0JO,

Pincel (ambientes internos) aplicar
uma demdo com intervalo de 04 a
05 horas, lixar e passar mais uma
demao. Pincel ou Pistola (ambientes
externos) aplicar de trés a cinco
demdos com intervalo de 03 a 04
horas, lixando entre as demaos.
Pistola (ambientes internos) aplicar
duas demdos com intervalo de 01
hora.

[ @ MPORTANTE

- Port life: ap6s a mistura do
VERNIZ PU. BRILHANTE
BICOMPONENTE IQUINE com
catalisador poliuretano, terd

vida 0til de 04 horas.

- Lavar os equipamentos de
pintura ao término da aplicagdo

usando o diluente poliuretano.

[ @) AcABAVENTO

Brilhante.
Fosco.

(@) secocen
Ao toque: 15 minutos.

Manuseio: 01 hora e 30 min.
Final: 08 horas.

[ (W) EVBALAGEM / RENDIMENTO

Quarto 900 ml
De 7,5 a 10 m?

Galao 3,6 litros
De 40 a 45 m?

(@ owcio ]

Diluir, se necessério, em
diluente poliuretano.

19



@) LACA SELADORA PU. BICOMPONENTE

Fundo a base de resina poliuretanica catalisavel na
proporcéo de 2:1 com catalisador PU. Proporciona
a superficie selamento, protecdo e excelente
nivelamento. Indicada para selamento e protecéo de
superficies de madeira em geral, em areas externas
e internas.

[ @ rerRravENTAS DE APLICACAO Il @@ ACABAMENTO

Pistola. Semifosco.

Aplicar de duas a quatro demdos,

com mterv?Io de 02 horas, lixar %) s=cAGE
entre demaos.
Ao toque: 15 minutos.

( Manuseio: 01 hora.

Diluir, se necessario, em Final: 06 horas.

diluente poliuretano.

[ @) VPORTANTE [ (W) EVBALAGEM / RENDIMENTO

- Port life: ap6s a mistura do Quarto 900ml
SELADOR PU.BICOMPONENTE De 7,5a 10 m?
IQUINE com catalisador
poliuretano, ter vida util de Galdo 3,6 litros
04 horas. De 40 a 45 m?

- Lavar os equipamentos de
pintura ao término da aplicagdo
usando o diluente poliuretano.
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) verniZ NITROCELULOSE

A base de resina alquidica e solugéo de nitrocelulose, que protege e realga
a superficie da madeira. Possui boa durabilidade, grande poder de
penetracéo, secagem ultrarrépida, facil aplicacéo e excelente rendimento,
além de um duradouro acabamento acetinado. Indicado para revestimento
de superficies internas de madeira em geral.

[ @ rerravienTas DE APLICACAO I @) ACABAMENTO

Pistola. Acetinado.

Aplicar de duas a trés deméos,
com intervalo de 30 minutos. (g; SECAGEM

Ao toque: 05 minutos.
Manuseio: 15 a 20 minutos.
Final: 03 horas.

[ @ oiLuicio (T B EEE

Para uso de pistola, diluir em Quarto 900 ml
THINNER 1010 IQUINE até atingir  De 7,5 a 10 m?
a viscosidade ideal.
Galo 3,6 litros
De 30 a 40 m?
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ICORES PORTAS, GRADES E JANELAS
Esmalte Sintético Premium
Com formula exclusiva, cria uma pelicula
extremamente lisa que dificulta riscos e aderéncia
de sujeiras. De facil aplicacéo, alta cobertura e
resisténcia, garante um fino acabamento, elevando
0 padrdo e a qualidade da pintura. Indicado para

metais ferrosos, galvanizados, madeiras e alvenarias,
em ambientes externos e internos.

[ @) rerravienas o ApLicACAO Il @) secacew

Pincel, rolo de espuma ou Ao toque: 01 hora.
pistola. Manuseio: 02 a 04 horas.

@ Final: 12 horas.

Aplicar de duas a trés demaos, ([ 1 JEUANE

com intervalo de 02 a 04 horas. - Uma porta tem aproximada-

( mente 4 m2 de area de
pintura.
Produto pronto para uso. Se - Uma janela tem aproximada-
necessario, diluir em até 10% mente 2,5 m2 de area de
de SOLVENTE 1030 IQUINE, para pintura.
aplicacéo com pincel ou rolo de
espuma; para aplicagdo com

pistola, diluir em THINNER 1010 (D

IQUINE até atingir a viscosidade Quarto 800 ml

ideal. De 10 a 12,5 m?
¢ Galdo 3,2 litros
Alto-brilho e Acetinado. De 40 a 50 m?
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@ DECORAMA - Esmalte Base Agua Premium

De secagem rapida, proporciona uma pelicula lisa
que dificulta a aderéncia de sujeiras e facilita a
limpeza. Possui baixo odor e dispensa o uso de
solvente. E resistente a fungos, de bom alastramento
e boa aderéncia. Confere as superficies beleza e
protecéo duradoura. Indicado para madeiras, metais
ferrosos, galvanizados, aluminio e PVC em éareas
externas e internas.

[ @ rerravienTas e ApLicacio Il @) AchBavENTO

Pincel, rolo de espuma ou Brilhante.
de 1& de carneiro ou pistola. Acetinado.

@ (CEEN

Aplicar de duas a trés deméos,

com intervalo de 04 horas. Ao togue: 30 minutos.

Manuseio: 04 horas.
Final: 05 horas.

[ @ oiLuicio [ () EvBALAGEM / RENDIMENTO

Para aplicacéo com pincel ou Quarto 900 ml
rolo de espuma, diluir em Até 12 m?

agua potavel até 10%; para

pistola, diluir em agua potavel Galdo 3,6 litros
até 30%, com pressdo entre Até 48 m?2

2,2 e 2,8 kgf/cm? ou entre 30

e 35 Ibs/pol2.

23



B DIALINE - Esmalte Sintético Premium

A base de resina alquidica. Sua férmula proporciona
uma pelicula extremamente lisa, dificultando a
aderéncia de sujeiras e riscos e facilitando a limpeza
da superficie. De facil aplicagdo e secagem rapida.
Indicado para o revestimento de metal ferroso,
aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria em
ambientes externos e internos.

[ @ r=rrameNTAs DE APLICACAO Il @) ACABAVENTO

Pincel, rolo de espuma ou Alto-brilho, Acetinado e Fosco.
pistola.

@O®

Aplicar de duas a trés demdos, [0 JE G

com intervalo de 02 a 04 horas. Ao toque: 30 minutos.

Manuseio: 02 a 04 horas.
Final: 12 horas.

(@ owvcio ]

Produto pronto para uso. Se

necessario, diluir em até 10% [ (@) EvBALAGEM / RENDIVENTO

de SOLVENTE 1030 IQUINE,

para aplicacdo com pincel ou Quarto 900 mI2
rolo de espuma; para aplicagéo Del0alzsm
com pistola, diluir em THINNER . .
1010 IQUINE até atingir a Galdo 3,6 litros
viscosidade ideal. De40a50m
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@ DIALINE - Esmalte Sintético Premium Spray

Sua férmula proporciona uma pelicula extremamente
lisa, dificultando a aderéncia de sujeiras e riscos e
facilitando a limpeza da superficie. De facil aplicagdo
e secagem rapida. E indicado para o revestimento
(pintura) de metal ferroso, aluminio, galvanizados,
madeira e alvenaria, em ambientes externos e

internos

[ @ 1000 DE APLICACAO

Agitar vigorosamente até ouvir
0 impacto da esfera de vidro no
fundo da embalagem a pliquar
deméos finas e cruzadas, a
distancia de 20 cm a 25 cm.
Intervalo entre deméos de 5 a
10 minutos.

(@ owvcio ]

Produto pronto para uso.

[ @) mPoRTANTE

- Nao contém Cloro Fltor
Carbono.

- Venda proibida para menores
de 18 anos

25

[ @) ~creavENTO

Alto-brilho.

CEEI
Ao toque: 15 minutos.

Entre deméaos: 06 horas.
Final: 12 horas.

[ (W) £\viBALAGEM / RENDIMENTO

Embalagem 350 ml
1.1 a 1.3 m2/embalagem



D DELANIL - Esmalte Sintético Standard

Esmalte sintético a base de resina alquidica, de
facil aplicagdo, secagem réapida, boa cobertura e
alto-brilho. Produto indicado para pintura de
superficies externas e internas de metal, madeira e
alvenaria.

[ @ FerramENTAS DE APLICAGEO Il @) ACABAMENTO

Pincel, rolo de 14, pistola ou Alto-brilho.

air less.

®O@® CEE
Aplicar de duas a trés demaos, Ao togue: 01 a 02 horas.

com intervalo de 06 a 08 horas. Entre demaos: 06 a 08 horas.

Final: 12 a 16 horas.

[ @ oiLuicio [ () £vBALAGEM /RENDIMENTO

Produto pronto para uso. Se Quarto 900 ml
necessério, utilizar SOLVENTE De 10a 11,25 m2
1030 IQUINE ou AGUARRAS

IQUINE até 10%, para pincel e Gal&o 3,6 litros
rolo de espuma; e, para pistola, De 40 a 45 m?

THINNER 1010 IQUINE até atingir
a viscosidade ideal.
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N

COMPLEMENTOS

MADEIRA



0 FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

Fundo sintético a base de resina alquidica. Alto
poder de enchimento, boa cobertura, secagem rapida
e Otima lixabilidade. Indicado para uniformizar a
absorcdo da superficie de madeira em exteriores e
interiores.

(@ FerramianTas DE APLICAGAO J (W) EVBALAGEM / RENDIVEENTO

Pincel, rolo de espuma ou Quarto 900 ml

pistola. De 6,25 a 7,5m?2

@ Galao 3,6 litros
De 25 a 30m?

( (CEET

Para aplicagéo com pincel ou Livre de pé: 01 a 02 horas
rolo diluir em SOLVENTE 1030 Manuseio: 06 a 08 horas.
IQUINE até 10%. Final: 24 horas.

Para aplicacdo com pistola diluir
em THINNER 1010 IQUINE até
atingir a viscosidade ideal.
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@ vrssanoieo

Massa sintética a base de resina alquidica, com alto
poder de enchimento e boa lixabilidade. Indicada
para nivelamento e correcdo de superficies de
madeira (internas e externas).

[ @) FerraviENTAs DE APLICACAO JI (W) EVBALAGEM / RENDIMENTO

Espéatula ou desempenadeira Quarto 900 ml
de ago, em camadas finas e De 02 a 2,5 m2
sucessivas.

Galdo 3,6 litros

@@ De 08 a 10 m?

) Latdo 18 litros
Intervalo entre demaos de 08 a De 40 a 50 m?2

12 horas.

( CEE

Produto pronto para uso. Final: 16 horas.
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€ THinner 1010

Mistura de solventes organicos especialmente
formulada para se obter um melhor acabamento e
uma facil aplicacdo. Indicado para diluicéo de lacas
e vernizes para madeira, primers automotivos,
esmaltes e fundos sintéticos.

(@ oo

Tambor 198 litros  Lata 1 litro
Latdo 18 litros Lata 900 ml
Lata 5 litros Lata 500 ml

O souvente 1030

Mistura de solventes organicos especialmente
formulada para se obter um melhor acabamento e uma
facil aplicacdo. Indicado para dilui¢do de vernizes para
madeira, esmalte sintético, tinta a 6leo, fundos
anticorrosivos.

(C EE

Tambor 198 litros Lata 1 litro
Latdo 18 litros Lata 900 ml
Lata 5 litros Lata 500 ml
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@ SOLVENTE 2070 - Retardador

Mistura de solventes organicos especialmente
formulada para se obter um melhor acabamento e
uma facil aplicacdo. Indicada para diluicdo de tintas
flexograficas e como retardador de secatividade,
promovendo um aumento da resisténcia ao
embranquecimento (brush), quando em dias frios,
(midos ou chuvosos.

¢ @) cveacen

Deve ser adicionado de 05% a Tambor 198 litros Lata 1 litro
10% ao Thinner utilizado. Latdo 18 litros Lata 900 ml
Lata 5 litros Lata 500 ml
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@ ~r=voveor PasTosO

Liquido pastoso, concentrado a base de solventes
ativos. Produto com excepcional poder de remogao,
acdo rapida e eficiente. Indicado para remocéo de
tintas a 6leo e esmaltes em superficies metalicas.

[ @ rerravienTas e apLicacio I Q) eveascem ]

Pincel. Tambor 198 litros Lata 1 litro

Latdo 18 litros Lata 900 ml
Lata 5 litros Lata 500 ml

Usar 6culos de protecéo.

@ 1cUARRAS - Solvente

Mistura de hidrocarbonetos alifaticos desenvolvida
para melhorar o desempenho e o acabamento de
tintas, como também facilitar sua aplicagéo. Indicado
para diluicdo de tintas sintéticas, vernizes e
complementos a base de resinas alquidicas e limpeza
de ferramentas.

@) everscen ]

Tambor 198 litros Lata 1 litro
Latdo 18 litros Lata 900 ml
Lata 5 litros Lata 500 ml
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€) oikoLA - Cola Branca

Adesivo a base de emulséo PVA, apresenta, apés secagem, uma pelicula
transparente, com elevada durabilidade, grande poder de aderéncia e
excelente acabamento. Especialmente recomendado para colagem de
madeira, tecido, papel, papeldo e para o conserto e a montagem de méveis.

(@ oo

Barrica 50 kg Bisnaga 1 kg
Barrica 25 kg Bisnaga 500 g
Bombonas 5 kg

CEE

Final: 04 horas.

@) DikoLa 31 - Adesivo Pva

Cola branca a base de PVA com alto teor de plastificacéo. Indicado para
colagem de papel e papeldo em aplicagdo industrial.

( S (O EET

Agua, se necessério. Tambor 198 kg
Barrica 50 kg

CEE

Final: 24 horas.
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Q) pixopLAC - Spray

Cola sintética a base de policloroprene. Indicado para colagem de espuma
em aplicagdes com equipamentos a base de spray (ar comprimido).

( (@ oo

Produto pronto pra uso. Tambor 198 litros
Se necessario, usar SOLVENTE
1010 IQUINE.

@ oxopLAC - Cola sintética (Férmica)

Cola sintética a base de policloroprene. Indicada para colagem de férmica,
folheado em geral, alcatifa.

( (CEEE=V

Produto pronto pra uso. Tambor 198 kg

Se necessario, usar SOLVENTE Latdo 14 kg

1010 IQUINE. Galdo 2,85 kg
Lata 750 g
Lata 187,5¢g
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@ DIKOURO - Cola Sintética (Calgados)

Cola sintética a base de policloroprene. Indicado para colagem de couro
e sola.

[ @ oLuicio @) evaALAGEM /RENDIVENTO ]

Produto pronto pra uso. Lata 750 g

Se necessario, usar SOLVENTE De 3,75 a 3 m?

1010 IQUINE. Galao 2,85 kg
De 15a 12 m?
Latdo 14 kg
De 75 a 60 m?
Tambor 198 kg
De 1050 a 840 m?

B coLA DE CONTATO - Cola Sintética

Férmula exclusiva com DiaplenR. Aditivo
hidrocarbénico que proporciona uma colagem de
alto desempenho e resisténcia a agua, ao 6leo e a
oxidagdo. E um adesivo de contato especialmente
recomendado para colagem de laminas decorativas,
laminados plasticos, couro, lambris, folhas de metal
e tecidos, além de diversos tipos de materiais
sintéticos sobre base como madeira, compensado,
aglomerado, MDF, HDF, concreto, cimento, papel&o.

@ oo

Latdo 14 kg
Galdo 2,85 kg
Lata 750 g
Lata 187,59
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Clube de
Relacionamento
lquine

Faca parte
deste clube!

Vocé tem um jeito Unico, sua personalidade, suas necessidades,
suas escolhas. Foi pensando nisso que a Iquine criou o iClub,
o seu Clube de Fidelizagdo e Relacionamento.

No iClub, vocé tem muitas vantagens,

como cursos e treinamentos gratuitos,

que possibilitam a troca de experiéncias

com profissionais capacitados;

informacdes sobre os Gltimos langamentos

da Iquine; e dicas valiosas que vdo ajudar

vocé a ter mais sucesso na sua profissdo. Além disso, com o
iClub, vocé vai ter sempre um consultor técnico para ouvir

suas duvidas e sugestoes.

Sua participagdo é muito importante.
Cadastre-se no iClub agora e receba
um brinde especial em sua casa junto
com a sua carteirinha personalizada.
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Nome Completo:

Endereco Residencial:

Complemento: Bairro: CEP:
Lo Lottt Lo
Cidade: Estado: RG: CPF:
Lottt Lo Lol
Telefone Celular: Telefone Residencial: Telefone Comercial:

Ll Lottt Lottt
Sexo: Data de Nascimento: Estado Civil:

D M D F Lev vy D Casado D Solteiro DOutrosz

Vocé costuma acessar a internet?
Seu e-mail:

DNao Dsim NN

1. Na atividade de pintura, vocé atua como:

A pintura € um passatempo )
D Pintor D Ajudante de pintor D nas horas livres D Outros:
2. Vocé ja fez algum curso de técnica de pintura? D Nio D Sim. Assinale o(s) curso(s):
Curso de Curso de
Produtos Pinturas Especiais D Curso de Texturas D Outros:

3. Na atividade de pintor, vocé atua como:

(] autonome ceconmuora | emprecade pure [ Jouros:
4. 0 que vocé mais gosta de fazer nas horas vagas?

D Churrasco D Assistir TV/DVD D Pratiar esportes. Qual? D Outros:
5. Vocé torce para algum time de futebol?

D Néo D Sim Qual?

Sugestoes

Clube de
Departamento Técnico

Relacionamento A
— |quine - 0800 9709089
qul!ﬂ sac@iquine.com.br'

SEU PINTOR, www.iquine.com.br
SEUAMIGO.
VAORZE PROSSOMAL

DEPTIRA

dobre e cole




